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Como substituir a ponta e o cartucho.
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1. Remgver a ponta usande um alcate, mantendo ¢ copo
R T TR T POSRD Fwintal.

/" Ponta para reposllgéo 2. Ingird 3 povd POALA £ CMPUTE DARY Genirg,
3 Espere a tinta ser absonsda pela ponta e enfo
feste o fuxo g tinfa.
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7 Substituir a ponta

quando necessario.
Seu Marcador Renovado.
|
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Primeiro marcador com cartucho de tinta e ponta substituiveis.

E a Pilot pensando no futuro do planeta terra.

* Produto da Linha Begreen, 91% reciclavel.

+ Especial para quadro branco com ponta macia que ndo danifica o quadro, apaga com facilidade.
+ Ponta de acrilico 6.0 mm, espessura da escrita de 2.3 mm,

* Ponta substituivel.

+ Tinta especial.
+ Cartucho substituivel, quando necessario. - . &)
Ponta para reposicao.
: Disponivel em embalagens com 3 unidades.
b
Cartuchos para Reposicdo.
N Disponivel em embalagens
com 1 unidades.
Cores disponiveis
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o 1. Desatarraxar a tampa & reticd-la.
2. Rt o cartucho vass cuk @
Reca!ga = conpo do maveador para cima.
WBS—VBM ‘ 3. insira @ novo cartucho e empurre para dentro.
.

V¢ ATENCAO: Nunca retire o cartucho
quando ainda tiver tinta.

4. Atarraxar o tampa com firmeza.

Cartucho vazio. ™,




