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Caneta tinteiro de luxo produzida no Japão. 

Produto diferenciado, possui encaixe perfeito para o polegar e o indicador, dando 
muito mais firmeza ao escrever. Sua tampa foi projetada para impedir que role 
sobre superfícies, como a mesa. Além disso, o seu peso leve (menos de 10 gramas) 
em conjunto com a ponta pena extra fina, proporciona uma ótima experiência de 
escrita. 

01 - Via Cartucho Modelo: PILOT Namiki Fountain Pen Ink Cartridge IC-100 (Azul, 
Azul Escuro e Preta). 

01 Caixinha e 01 Tinteiro PENMANSHIP 
Conteúdo da embalagem: 

02 - Via Conversor Modelo: PILOT CON-40 Tintas compatíveis: PILOT INK-30 (Azul e 
Preta), PILOT Iroshizuku INK-50 (Cores diversas) e PILOT Tinta para caneta tinteiro 
500ml (Azul e Preta)

Na versão translúcida, seu "design" especial permite visualizar todos os 
componentes internos da caneta, além de admirar e monitorar os níveis de tinta 
restantes. 

Modelo com tampa e ponta pena de aço inoxidável. 

Esta caneta é compatível com dois sistemas de carga e recarga: 
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Caneta tinteiro

PENMANSHIP

QR CODE

Escaneie o QRCode 

para baixar as fotos, 

FISPQ e ter acesso a 

mais conteúdo do 

produto.

C.TINT. P-FP60R EF 

01 CAIXA COM 01 UNIDADE

CÓDIGO DE BARRAS

Transparente  |  4902505573507

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 9608.30.00

C.TINT. P-FP60R EF 

01 CAIXA COM 01 UNIDADE

CÓDIGO DE BARRAS

Preta  |  4902505661075

PONTA EXTRA FINA
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2. Depois de deixar de molho no copo com água, coloque a ponta com o pescoço 
em água corrente. Repita esse passo algumas vezes. Consulte (Figura. 2)

3. Por fim, limpe a umidade com um pano.

1. Retire o cartucho da caneta. Coloque a ponta e o pescoço na água. Quando você 
não utilizar a caneta por um tempo, é recomendável deixar de molho por 24 horas. 
Consulte (Figura. 1)

3. Por fim, limpe a umidade com um pano.

1. Coloque a ponta em um copo de água com o conversor conectado a ela. Encha o 
conversor com água e esvazie como se estivesse enchendo a tinta. Consulte 
(Figura. 1)

2. Troque a água por uma limpa, conforme necessário.  Após trocar a água, repita o 
passo 1 até a tinta não sair mais na água. Consulte (Figura. 2)
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Conteúdo líquido 30ml 

Conteúdo líquido 50ml 

CON-40

Com esferas metálicas em seu reservatório que ajudam a manter o fluxo de 
tinta uniforme e impede sua acumulação nas laterais do conversor. 

Capacidade para 0,4ml 

LIMPEZA DA PONTA E PESCOÇO

LIMPEZA DO CONVERSOR

CUIDADOS COM A SUA CANETA TINTEIRO



www.pilotpen.com.br
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