FICHA DE INFORMAC6ES DE SEGURANCA DE PRODUTO QuiMIcO
Data da ultima revisao: 19/08/2020

1 - IDENTIFICAGAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

NOME DO PRODUTO: LUMI COLOR SHADOW
CARACTERISTICA: Marcador Lumi Color Shadow (Cinza).
UTILIZACAO: Marcador da Pilot Pen com tinta para destacar texto.

EMPRESA: PILOT PEN DO BRASIL S.A. INDUSTRIA E COMERCIO.

ENDERECO: Av. José Benassi, n° 1919, Parque Industrial, CEP 13213.085.
TELEFONE: (11) 4589-0080 SAC: 0800-7017860 E-MAIL: sac@pilotpen.com.br
TELEFONE DE EMERGENCIA 24 HORAS: (11) 4589-0044

2 - IDENTIFICAGAO DE PERIGO

PERIGO MAIS IMPORTANTE: A tinta do produto é classificada como nao téxico.

EFEITOS DO PERIGO: O marcador no estado sélido ndo causa danos a saude, porem em sua decomposicao
térmica, emitira gases toxicos e irritantes como monédxido de carbono e diéxido de carbono.

EFEITOS DO PRODUTO

EFEITOS ADVERSOS A SAUDE HUMANA:

Ingestao: Nao se aplica na forma de marcador.

Olhos: Pode causar irritagao.

Pele: N3o irritante.

Inalagdo: Nao se aplica na forma de marcador.

Perigos fisicos quimicos: O contato direto da tinta do produto nos olhos pode causar irritacao.
Perigos especificos: A tinta do produto é classificada como nao téxico.

Principais Sintomas: A tinta do produto é classificada como nao toéxico.

Classificagdao do produto quimico: A tinta do produto é classificada como nao toxico.
P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.
Sistema de classificagdo adotado: Norma NBR 14725-2.

Elementos apropriados da rotulagem.
Produto classificado como ndo téxico.
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3 - COMPOSICAO E INFORMAGCOES DOS INGREDIENTES

NATUREZA: Tinta a base de &4gua, aditivos, corantes, resinas termopldsticas e ponta de poliéster (mistura).
COMPONENTES E INGREDIENTES:

Componentes e Porcentagem o
. N2 CAS Classificagao
Ingredientes por peso
Glicerina 56-81-5 2 a5 Umectante
Di Etileno Glicol 111-46-6 3a5 Anticongelante

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

INGESTAO: N3o se aplica na forma de marcador.

CONTATO COM OLHOS: Lave com 4gua corrente em abundancia por mais de 20 minutos com base no manual da
ABIQUIM, irritagBes prolongadas consulte um médico.

CONTATO COM A PELE: Lave com dgua corrente em abundancia podendo ser utilizado esponja e sab3o. Em caso de
irritacdo procure auxilio médico.

INALACAO: Remova a pessoa para local fresco e ventilado e procure auxilio médico.

Recomendacao geral: Remover a vitima da zona de perigo e retirar as roupas contaminadas. Em todos os casos
encaminhar avitimaao médico. Utilizar equipamentos de protecao individual para realizar os primeiros socorros.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

MEIOS DE EXTINCAO APROPRIADOS: Em caso de fogo utilize 4gua em forma de spray, pé quimico e diéxido de
carbono.

MEIOS DE EXTINCAO NAO APROPRIADOS: Jato de 4gua.

PERIGOS ESPECIFICOS REFERENTE A MISTURA: Pode produzir gases téxicos de mondxido de carbono, em caso de
incéndio.

METODOS ESPECIAIS DE COMBATE A INCENDIOS: Resfriar com aspersdo d'agua ou afastar todos os recipientes
expostos ao fogo.

PROTECAO DOS COMBATENTES: Equipamento de protecdo pessoal: luvas adequadas de protecéo, 6culos.
PROTECAO DOS BOMBEIROS: Vestudrio completo de protecdo e aparelho respiratério auténomo.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

PRECAUCOES PESSOAIS: N3o se aplica na forma de marcador.
METODOS PARA LIMPEZA: Recolha os marcadores e coloque em recipiente apropriado.
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7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MANUSEIO

Precaucdes para o manuseio seguro

Medidas de prote¢ao: Tampar o marcador apds o uso e tomar cuidado com o vestuario.

Recomendagoes gerais sobre higiene ocupacional: Proibido comer ou beber durante o manuseio. Lavar bem as
maos apods o uso do produto e remover roupas ou calcados contaminados.

Armazenagem segura, incluindo qualquer incompatibilidade: Em locais ventilados, frescos, secos e cobertos.
Mantenha a embalagem do produto fechada longe de fontes de calor, ignicao, criangas e alimentos.
Incompativel com agentes oxidantes da subclasse 5.1

8 — CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO PESSOAL

LIMITES DE EXPOSICAO: N3o estabelecida.

EQUIPAMENTO DE PROTEGCAO INDIVIDUAL APROPRIADO
Protecdo respiratoria: Nao se aplica. Utilizar em local ventilado.
Prote¢ao das maos: Ndo se aplica naformade marcador.
Protec¢ao paraosolhos: Ndo se aplica naformade marcador.
Protecao da pele e do corpo: N3ao se aplica naforma de marcador.
Precaugdes especiais: Ndo se aplica naforma de marcador.

Medidas de higiene: Lavar as maos apds a utilizagao do produto e manusear de acordo com as boas praticas de

higiene e seguranga.

9 - PROPRIEDADES FiSICO QUIMICAS

Sao: —
Estado Fisico

Liquido

Cor

Cinza

Odor

Moderado, caracteristico

Limites de explosividade

Inferior 1,8% - Superior 12,2% (Glicol)

Ponto de ebulicao

245° C (Glicol)

Ponto de fulgor

143° C (Glicol)

Peso especifico

1,035-1,045 a 25°C

Solubilidade em 34gua

Boa

Viscosidade

2,50 a 3,50 mPas a 25°C

Pressdo do vapor

Menor que 0,0013 kPa (Glicol)

Ponto de fusdo

-10,5°C (Glicol)

Temperatura de autoignicao

230° C (Glicol)

Densidade do vapor

3,66 (ar =1) (Glicol)

Ph

6,50 ~ 8,50
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10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

ESTABILIDADE: Em condi¢Oes recomendadas de armazenamento, o produto é estavel.

REACOES PERIGOSAS: A hidrografica no estado sélido ndo causa danos a satde, porém na sua decomposi¢do
térmica, emitira gases toxicos e irritantes como mondxido de carbono e diéxido de carbono.

CONDICOES A EVITAR: Temperaturas elevadas, fontes de calor.

11 - INFORMACOES TOXICOLOGICAS

VIA ORAL: DL50 mediana via oral (rato) 12565 mg/kg (Glicol).
VIA CUTANEA PRIMARIA DP2: N3o irritante.

12 - INFORMACOES ECOLOGICAS

MOBILIDADE: Nao avaliado.

DEGRADABILIDADE: Agua: Insoltvel, ndo degraddvel (Porem a tinta é miscivel em 4gua).
Solo: Ndo degradavel, por ter resina termoplastica em sua base.

BIOACUMULAGAO: N3o avaliado.

ECOTOXIDADE: Nao avaliado.

13 - CONSIDERAGOES DE TRATAMENTO E DISPOSIGAO

N3ao reutilizar a embalagem. A disposicao final deve ser conforme as normas ambientais pertinentes inclusive
locais.

14 - INFORMAGOES PARA TRANSPORTE

(ANTT, IATA e IMDG)

N2 ONU: Produto ndo enquadrado na resolucdo em vigor sobre transporte de produtos perigosos.
NOME APROPRIADO PARA EMBARQUE: Tinta a base de agua.

CLASSE DE RISCO: N3o classificado como perigoso (glicol).

N2 DE RISCO: Nao classificado como perigoso (glicol).

15 - INFORMAGOES REGULAMENTADAS

SiMBOLO DE RISCO: Classificado como ndo téxico.

INFORMACGCOES DE RISCO: Classificado como ndo téxico.

INFORMAGCOES DE SEGURANCA: Em contato com os olhos ou ingestdo o médico devera ser consultado, em
contato com a pele lave com bastante agua e sabado, tinta de dificil remocao.
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16 - OUTRAS INFORMAGOES

As informacgdes aqui contidas estdo de acordo com a NBR 14725-4/2012 e, sio fornecidas de boa fé a titulo de
orientacdo, sem nenhuma garantia, explicita ou implicita. Sendo certo, que as informacdes foram obtidas a partir
de fontes respeitdveis e, ao que nos é dado saber, sdo corretas e atualizadas na data mencionada.

A Pilot Pen ndo se responsabiliza pelo uso das informac6es ou pela utilizacdo, aplicacdo ou processamento do(s)
produto(s) aqui descrito.

Os usudrios devem permanecer atentos aos possiveis riscos decorrentes da utilizagao imprdpria do produto.

A determinacao final sobre a adequac¢do de qualquer material é unicamente de responsabilidade do usuario.
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