
MARCADOR A BASE DE ÁGUA

Personalize objetos.
FAÇA A SUA ARTE!



Opções de pontas:

EF
0.7mm

F
1.0mm

M
1.4mm

B
8.0mm

Marcador para a personalização de objetos diversos. 

O grande diferencial do Pintor está em sua tinta à base de água, desenvolvida no Japão, rica em pigmentos exclusivos que 
garantem cores vivas, secagem rápida, excelente cobertura em diversas superfícies e também ao utilizar cores mais claras 

por cima das mais escuras. 

São várias as superfícies de objetos compatíveis com o Pintor, como: Papéis diversos, couro, madeira, metal, mineral 
(pedras), plástico, poliestireno (isopor), porcelana, quadro negro, tecidos, vidro liso e fosco, além de outras. 

O Pintor possui ponta resistente de poliéster e 24 opções de cores que podem ser utilizadas em técnicas de aquarela, 
misturando-as para obter uma infinidade de tons.

Cores vivas  -  Ponta resistente  - Cores misturáveis  - Excelente cobertura

QR CODE

USO ARTÍSTICO / PROFISSIONAL

Metragem de escrita: 200m*

Metragem de escrita: 350m*

Metragem de escrita: 300m*

Metragem de escrita: 150m*

*Aproximadamente
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Conheça as cores

Amarela Azul Branca

Preta Verde Vermelha

CLÁSSICAS CRIATIVAS

PASTEL METÁLICAS

Marrom

Violeta

Laranja

Verde Claro

Azul Claro

Rosa

Amarela Azul Laranja PrataDouradaAzul

Rosa Verde Violeta VioletaVerdeRosa



CRIATIVAS

PASTEL

METÁLICAS

CLÁSSICAS

PINTOR SW-PT



CRIATIVAS

PASTEL

METÁLICAS

CLÁSSICAS

PINTOR SW-PT



ARTE
QUALQUER

LUGAR

Escaneie o QRCode 
e assista os episódios

no YouTube:

Assim nasceu a Websérie

Para mostrarmos as qualidades do Pintor na prática, 
convidamos 12 artistas com estilos bem diferentes para 

personalizarem objetos.

EM

Bruna Bandeira
Porcelana

Bianca Nazari
Mineral

Kleverson Mariano
Papel

Marina Viabone
Madeira

Negahamburguer
Quadro Negro

Bolinho
Vidro

Lela Brandão
Papel Cartão

Prado Neto
Isopor

Tico Canato
Metal

Flávio Wetten
Couro

Agatha de Faveri
Tecido

Nick Alive
Plástico



DISPLAYS EXPOSITORES



MATERIAIS PARA PDV



MATERIAIS PARA PDV



MATERIAIS PARA PDV



TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER!

Como preparar
a ponta para o uso?

O Pintor é recarregável?

Como armazenar?



MULTISSUPERFÍCIES

Saiba como obter aderência em cada material



Lixe a superfície antes de pintar.

Em madeira, madeira bruta ou tratada, bambu... para fixar sua 

criação, aplique spray de verniz à base de óleo para dar um belo 

acabamento.

Bom saber

Dicas

COMPATIBILIDADE
COM O MATERIAL

PRECISÃO DA LINHA

PODER DE COBERTURA

Madeira



Melhor compatibilidade com cores metálicas. Aguarde alguns 

minutos até a tinta secar antes de aplicar uma Segunda camada.

Aplicar duas camadas de Pintor para obter cores vibrantes e ótima 

cobertura. Levar ao forno: 160ºC por 50 min. Como toque final, 

aplique spray de verniz para proteger sua criação.

COMPATIBILIDADE
COM O MATERIAL

PRECISÃO DA LINHA

PODER DE COBERTURA

Bom saber

Dicas

Vidro



COMPATIBILIDADE
COM O MATERIAL

PRECISÃO DA LINHA

PODER DE COBERTURAMelhor compatibilidade com cores metálicas. Aguarde alguns 

minutos até a tinta secar antes de aplicar uma segunda camada.

Aplicar duas camadas de Pintor para obter cores vibrantes e ótima 

cobertura. Levar ao forno: 160ºC por 50 min. Como toque final, 

aplique spray de verniz para proteger sua criação.

Bom saber

Dicas

Vidro fosco



COMPATIBILIDADE
COM O MATERIAL

PRECISÃO DA LINHA

PODER DE COBERTURA
Espere alguns minutos para a tinta secar antes de aplicar a segunda 

camada. Por segurança, a aplicação do verniz só deve ser feita por um 

profissional qualificado.

Aplique duas camadas para obter cores vibrantes e ótima cobertura. 

Para fixar sua criação, aplique spray de verniz transparente à base de 

óleo ou acabamento brilhante, dependendo do aspecto original do 

plástico.

Bom saber

Dicas

Plástico
Especialmente PP (Polipropileno)



COMPATIBILIDADE
COM O MATERIAL

PRECISÃO DA LINHA

PODER DE COBERTURA

Se você cometeu um erro, lave a tinta com água limpa antes de 

secar.

Aplicar duas camadas para obter cores vibrantes e ótima 

cobertura. Para fixar sua criação, aplique spray de verniz à base de 

óleo para dar um belo acabamento, como toque final.

Bom saber

Dicas

Metal
Alumínio - Revestido com epóxi



COMPATIBILIDADE
COM O MATERIAL

PRECISÃO DA LINHA

PODER DE COBERTURA

Aplique camadas finas para que o papel não fique deformado.

Compatível com todos os tipos de papel, como papel para 

desenho, papel vegetal, papel machê, cartolina... a tinta é 

absolvida diretamente, não há necessidade de envernizar para 

duração.  

Bom saber

Dicas

Papel



Aplique uma única camada na superfície.

Perfeitamente adequado para todos os tipos de cartão: papelão, 

papel cartão, cartão corrugado...

Bom saber

Dicas

COMPATIBILIDADE
COM O MATERIAL

PRECISÃO DA LINHA

PODER DE COBERTURA

Cartão



Faça sua criação artística ainda mais original, jogando com o 

aspecto granulado do poliestireno.

Aplicar uma única camada para manter a aparência da textura do 

poliestireno, ou duas para um maior poder de cobertura.

COMPATIBILIDADE
COM O MATERIAL

PRECISÃO DA LINHA

PODER DE COBERTURA

Bom saber

Dicas

Poliestireno



COMPATIBILIDADE
COM O MATERIAL

PRECISÃO DA LINHA

PODER DE COBERTURA
Melhor compatibilidade com cores metálicas. Aguarde alguns 

minutos até a tinta secar antes de aplicar uma segunda camada.

Aplicar duas camadas para obter cores vibrantes e grande 

cobertura. Coloque no forno: 160ºC por 50 min. Como toque final, 

aplique verniz à base de óleo em spray para melhor proteção da 

sua criação.

Bom saber

Dicas

Porcelana



Cotton

Cotton

Cotton

Linen

Linen

Linen

COMPATIBILIDADE
COM O MATERIAL

PRECISÃO DA LINHA

PODER DE COBERTURA

Use um pano entre a pintura e o ferro para evitar qualquer 

transferência de tinta para a sola do ferro.

Aplicar uma camada suavemente, pois a tinta afundará facilmente 

e se espalhará por causa das fibras do tecido. Para proteger sua 

criação, passe o tecido sem vapor a baixa temperatura. 

Bom saber

Dicas

Tecido
100% Cotton / Linho



COMPATIBILIDADE
COM O MATERIAL

PRECISÃO DA LINHA

PODER DE COBERTURA

Use um pano entre a pintura e o ferro para evitar qualquer 

transferência de tinta para a sola do ferro.

Aplique uma camada suavemente, pois a tinta afundará 

facilmente e se espalhará por causa das fibras do tecido. Para 

conservar sua criação, passe o tecido sem vapor e em baixa 

temperatura.

Bom saber

Dicas

Tecido
Poliéster / Cetim



COMPATIBILIDADE
COM O MATERIAL

PRECISÃO DA LINHA

PODER DE COBERTURA

Use um pano entre a pintura e o ferro para evitar qualquer 

transferência de tinta para a sola do ferro.

Para evitar manchas em tecidos delicados, não hesite em traçar 

seus contornos e colorir progressivamente com a ponta. Para 

proteger sua criação, passe o tecido sem vapor a baixa 

temperatura.

Bom saber

Dicas

Tecido
Popeline



COMPATIBILIDADE
COM O MATERIAL

PRECISÃO DA LINHA

PODER DE COBERTURA

Liberte sua imaginação e aplique duas camadas de Pintor para 

obter cores vibrantes e uma excelente cobertura.

Bom saber

Couro



Para uso externo, aplique verniz para proteger do frio, calor ou luz 

solar direta.

Em rochas, pedras e minerais... aplique uma única camada, ou 

duas camadas para cores mais vivas e maior cobertura.

COMPATIBILIDADE
COM O MATERIAL

PRECISÃO DA LINHA

PODER DE COBERTURA

Bom saber

Dicas

Mineral



Bom saber

Dicas

Melhor compatibilidade com cores pastel e metálica.

A tinta pode ser apagada de forma limpa usando um tecido 

umedecido com álcool isopropílico. 

COMPATIBILIDADE
COM O MATERIAL

PRECISÃO DA LINHA

PODER DE COBERTURA

Quadro negro
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