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LAPISEIRA MECÂNICA

A lapiseira mecânica The Shaker, da Pilot, apresenta o mecanismo “Shaker”, 
basta agitar uma única vez para cima e para baixo que já aciona a grafite 
pronta para o uso de forma prática. O método convencional de pressionar 
a tampa também funciona. Quando usada em conjunto com a grafite super 
suave e resistente da Pilot, sua escrita será nítida, escura e você não será 
prejudicado pela quebra de grafite.

Mecanismo Shaker: Basta agitar para avançar a grafite.
Operação Conveniente: O método de pressionar a tampa também está dis-
ponível.
Desempenho Excepcional: Sua escrita será nítida e escura, mas você pode 
variar o uso de acordo com a sua necessidade através de grafite com duas 
variações: A graduação HB é a mais convencional, mais clara e dura (mais 
recomendada à escrita), e a graduação 2B mais escuro e macio (mais reco-
mendado à desenhos).
Resistência Avançada: A grafite resistente evita quebras frequentes.
Qualidade: Fabricada pela renomada marca Pilot.

A lapiseira combina conveniência, desempenho excepcional e durabilidade, 
para sua escrita. Pilot, elevando o padrão de lapiseiras mecânicas. Esta é a 
escolha perfeita para quem valoriza qualidade precisão em cada traço.

Aprimore sua experiência de escrita com a Lapiseira Mecânica Pilot The 
Shaker e descubra o prazer de escrever sem preocupações.



 

- Mecanismo de alimentação “Shake” ou “Press”
- Pontas 0.5mm e 0.7mm
- Peso: 15,6g

Composição Básica:
Resinas termoplásticas, metal, borracha e grafite.
Classificação Fiscal:
9608.40.00

PONTA 
0.5mm

PONTA 
0.7mm

Escaneie o QR Code para baixar 
as fotos, FISPQ e ter acesso a 
mais conteúdo do produto.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
*Imagens meramente ilustrativas.

CÓDIGO DE BARRAS

Unidade Caixa com 12 Unid.

4902505111570 4902505107207

4902505550379 4902505550386

Lap. H-1010 The Shaker 0.5 PR

Lap. H-1010 The Shaker 0.7 PR

Lap. H-1010 The Shaker 0.5 PR

Lap. H-1010 The Shaker 0.7 PR



Para usar sua lapiseira, segure-a firmemente e faça 
um movimento de agitação para cima e para baixo, 
como se estivesse balançando um chocalho. Isso 
fará com que a grafite dentro da lapiseira se mova 
para a ponta.

Quando não estiver em uso, guarde a sua lapiseira 
pressionando a tampa com o dedo e a ponta com 
a grafite contra uma superfície rígida ao mesmo  
tempo. Esse procedimento evitar a quebra de  
grafite e o desperdício.

MODO DE USO

GRAFITES COMPATIVEIS

MINAS DE GRAFITE 2B 0.5 - PILOT
 MINAS DE GRAFITE COLORIDAS 
 0.7 - PILOT

MINAS DE GRAFITE 2B 0.7 - PILOT

MINAS DE GRAFITE HB 0.5 - PILOT

MINAS DE GRAFITE HB 0.7 - PILOT

*Imagens meramente ilustrativas.
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CAIXA COM 12 UNIDADES

Lap. H-1010 
THe SHaker 0.5 pr

Lap. H-10107B 
THe SHaker 0.7 pr
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